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1- Funcionamento e Descrição 
 

 

Descrição 

 
 

As Bombas Manuais MMO e MMG, foram projetadas para serem utilizadas em Sistema 

Progressivo, a óleo ou graxa. Devido ao tamanho compacto e baixo custo, podem ser 

aplicadas máquinas de pequeno porte. Ambas são idênticas, diferindo apenas na forma 

de abastecimento e pela existência de um disco seguidor compacto em seu reservatório 

com objetivo de garantir uma escorva positiva da graxa. Deslocam o mesmo volume de 

lubrificante por acionamento da alavanca. No projeto de aplicação deve ser previsto um 

dispositivo de segurança, após a bomba, para proteger o sistema no caso de alta pressão. 

 

 
Funcionamento 

 
 

Ao ser acionada, o pistão desloca para o sistema um volume dosado de lubrificante 

através da válvula de retenção. A alavanca e o pistão retornam por ação de mola à posição 

original enquanto o lubrificante do reservatório preenche a câmara, ficando pronta para o 

próximo ciclo. 
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2 – Dimensional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data 
NOV/19 

Folha 

4 



 

3 – Componentes do Sistema 
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4- Utilização 
 

 

Fazer a instalação adequada do equipamento, prendendo o lubrificador pelos suportes do 
cárter, utilizar conexão de 1/8NPT na saída da parte inferior do cárter. 

 
O sistema deve ser utilizado com um dispositivo de segurança 811.850.207, para evitar sobre 
pressão no sistema. Caso a pressão ultrapasse 210Bar o disco que fica no dispositivo se 
rompe e precisará ser substituído. 

 
Caso a bomba seja utilizada sem um dispositivo de segurança, utilizar um manômetro para 
verificar a pressão na linha e não ultrapassar 210Bar. 

 
Para acionar a bomba basta acionar a alavanca até os distribuidores começarem a funcionar 
(abastecer a linha com graxa ou óleo antes de instalar na bomba). 
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