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Descrição

A Chave de Ciclo Magnética - CCM foi projetado para ser 
utilizado com distribuidor progressivo MXPE em sistemas         
progressivo, linha utilitária e circulatórios, podendo operar com 
óleo ou graxa com diferentes frequências de lubrificação, .

Funcionamento

A Chave de Ciclo Magnética - CCM tem por finalidade forne-
cer um sinal elétrico para que um controlador ou CLP monitore 
o fluxo de lubrificação em um conjunto de distribuidores.

Cada atuação do sensor indica um ciclo completo de lubrifica-
ção do distribuidor no qual a chave está fixada .

Esse sensor é instalado na lateral do distribuidor MXPE, com 
pistão para indicador de ciclos, em uma das seções ativa do 
distribuidor, e ao ser atuado enviará um sinal indicando o tem-
po de ciclo do distribuidor e consequentemente o fluxo de lu-
brificante bombeado.

Para cada ciclo concluído o “ Lead ” do sensor  acenderá indi-
cando o término do ciclo.

Caso esse sinal não seja enviado, será emitido um alarme 
pelo CLP indicando a falha naquele conjunto de distribuidor.

Material do invólucro Alumínio
Tempo de comutação 5 ms
Tempo de soltura 5 ms
Tipo de saida PNP
Tensão de comutação 24 Vcc
Corrente de comutação 0,025 A
Temperatura de Operação ( º C ) -25 até 70ºC
Número de Ciclos Máx. ( cpm ) 300
Grau de proteção IP 67
Tipo de contato Aberto
Potência máxima de comutação 6 W
Vida útil estimada MTBF (horas) 30000

Especificação

Sensor Magnético

Especificações das medidas do sensor, e ligação elétrica.
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Informações de Compra

Item Modelo Referência
01 Haste do Pistão Magnético 510.720.004
02 Haste Magnética 602.003.000
03 O’ring 422.240.081
04 Bujão p/ MXPE com Indicador 527.300.691
05 Chave de Mágnetica 602.010.100

Sujeito a alterações sem prévio aviso.


