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Descrição 
 
O dispositivo de blindagem DrumControl “DNF” é uma 

solução que facilita a visualização do nível de óleo no 

tambor de 200L deitado, e elimina as possíveis 

contaminações decorrentes do manejo do mesmo.  

 

O design exclusivo oferece a capacidade de ajustar a 

distância entre os bocais de aberturas do tambor para 

permitir que inconsistências na fabricação do tambor 

sejam ajustadas. 

 

O medidor de nível de coluna do tambor inclui uma 

torneira dispensadora de fechamento automático e 

um respiro dessecante para evitar a condensação de 

umidade no tambor. Com a utilização do respiro 

dessecante ou sistema de coletor de respiro, o 

medidor de nível de líquido do tambor é usado para 

controlar a contaminação externa, permitindo que o 

tambor respire naturalmente devido a aquecimento, 

resfriamento e mudanças de volume de fluido 

causadas por flutuações de temperatura.  

 

Estão disponíveis conectores de engate rápido, além 

de tubo de entrega de fluído interno para recirculação 

de filtragem. 
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Característica  
 
 Duas conexões ajustáveis para caber em tambores 

de 200L com tampas de ¾” e 2” centradas em 18”; 

 

 Permite que os tanques e tambores respirem ar 

filtrado limpo da parte superior do tanque e não 

voltem para a torneira; 

 

 Visor de nível protegido e resistente a impacto 

capaz de lidar com altas temperaturas e vibrações 

sem quebrar; 

 

 O design de alumínio anodizado não produz faíscas; 

 

 Elimina a necessidade de um medidor de nível de 

líquido e um respiro de tanque ou tambor; 

 

 

 As conexões do tambor incluem gaxetas de 

vedação eliminando a necessidade de selante de 

vedação; 

 

 Vedações de Nitrílica; 

 

 Projeto totalmente vedado adaptado para aceitar 

sistemas de respiro dessecante ou manifold de 

respiro com conexão NPTF de ½”; 

 

 Conectores de engate rápido ISO “A” de ½” 

superior e inferior para recirculação em sistemas de 

filtragem.  
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Informações de Compra 

DESCRIÇÃO       REFERÊNCIA 

DISPOSITIVO DE BLINDAGEM  "DRUMCONTROL DNF" PARA TAMBORES DE OLEO        679.108.367 

  

DIMENSÕES                                                      

em milimetros 


