
 

 

Gabinete de Proteção - DUAL  
 

 
60.701 

 

Descrição 

 

Os Gabinetes de Proteção para duas Bombas - GP 

DUAL foram desenvolvidos para atender  as 

necessidades das indústrias em geral, com objetivo 

principal de proteger e proporcionar uma vida útil maior 

aos equipamentos voltados para executar lubrificação, 

nas diferentes aplicações e situações, especialmente para 

áreas agressivas como a mineração. 

 
Suas características de grande destaque são o tamanho 

compacto e a capacidade de proteção que oferecem as 

bombas, reservatórios e painéis. 

 
Projeto de concepção simples e robusto, onde pode ser 

previamente considerado em novos projetos e nos já 

existentes, acomodando-os com grande facilidade. 

 
Os gabinetes são desenvolvidos conforme especificado 

abaixo. Podem ser fabricados tanto em Aço Carbono 

quanto Aço Inox, possuem uma borracha esponjosa 

específica para executar a vedação e assegurar a 

impermeabilização destes gabinetes. 

 
São fornecidos em dois tamanhos, cada um em função  

da capacidade dos reservatórios das Bombas, que 

poderão ser em 30 ou 60 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Especificações 

 

Estrutura Aço Carbono Aço Inox 

 

Peso 

GP - DUAL 30 130 kg 

GP - DUAL 60 150 kg 

GP - 400 190 kg 
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DIMENSÕES 

em milímetros 
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GABINETE COTAS (mm) 

 A B C D E 

GP - DUAL 30 1000 1600 400 1100 430 

GP - DUAL 60 1170 1600 600 1270 630 

GP - DUAL 400 1500 1600 620 1600 650 

TOL. ± 5% DA NOMINAL 

 
 
 

Informações de Compra 

 

GABINETE REFERÊNCIA 

 
Aço Carbono Aço Inox 

GP – DUAL 30 678.115.356 678.115.357 

GP – DUAL 60 678.115.389 678.115.390 

GP – DUAL 400 678.115.525 678.115.520 

 

 

 

 


