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 Colares para Oleadores de Nível Constante 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Obs: pacotes com 10 unidades 

 
 
 
Colares para Bombas de Graxa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Cor Código 

Azul 679.108.037 

Vermelho 679.108.036 

Verde 679.108.035 

Amarelo 679.108.034 

      Cor Código 

Azul 679.108.031 

Vermelho 679.108.030 

Verde 679.108.029 

Amarelo 679.108.028 

Laranja 679.108.032 

Roxo 679.108.033 

Os Colares de Cores deslizam sobre a carcaça superior dos 
Oleadores de Nível Constante para facilitar a identificação do 
tipo de lubrificante. Dessa forma os Lubrificadores de Nível 
Constante ficam com código de cores para combinar com os 
Abastecedores herméticos, para evitar a contaminação 

cruzada e a aplicação incorreta do lubrificante. 

Os problemas muito comuns de má administração de graxa 
são a contaminação cruzada e o mau uso do lubrificante. 
Com muita frequência, a graxa errada é aplicada no 
equipamento errado, o que pode reduzir drasticamente a vida 
útil do componente lubrificado. As bombas de graxa devem 
ser etiquetadas para identificar o tipo de graxa a ser usada 
em cada equipamento. Os colares de bomba de graxa com 
código de cores da Lubequip Eximport

®
 simplificam esse 

processo. Usando os colares de bomba de graxa e 
documentando seus esquemas de codificação por cores, os 
técnicos estão cientes do tipo de graxa em cada bomba. 


