
  Descrição

O Indicador e a Chave de ciclos foram pro-
jetados para serem utilizados em distri-
buidores progressivos ou inversor hidráu-
lico, podendo operar com óleo ou graxa 
com diferentes frequências de lubrificação.

  61.800

  Funcionamento

O Indicador tem por finalidade indicar o fun-
cionamento correto do distribuidor acionan-
do a Chave de ciclos que fornece um sinal 
elétrico para que um controlador ou CLP mo-
nitore o fluxo de lubrificação no distribuidor.

Cada atuação da Chave de ciclos indi-
ca um ciclo completo de lubrificação do 
distribuidor no qual a chave está fixada.

O indicador de ciclos é instalado na lateral de uma 
das seções ativa do distribuidor, e ao ser atuado 
fecha um contato NA Quando o pino indicador 
instalado no inversor ou distribuidor, retornar 
para a posição inicial, o ciclo de lubrificação é con-
clu- ído, o contato é desenergizado desligando a 
bomba, e inicia a contagem do tempo de “inter-
valo”, após o término do intervalo um novo ciclo 
de lubrificação será iniciado automaticamente.

Caso esse sinal não seja enviado será 
emitido um alarme pelo CLP indi-
cando a falha naquele distribuidor.
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  Indicador e Chave de ciclos

O indicador é rosqueado na lateral do distribui-
dor onde já temos uma haste acoplada ao pis-
tão, esta haste que faz o acionamento da cha-
ve de ciclos, que por sua vez fornece um sinal 
elétrico para que um controlador ou CLP mo-
nitore o fluxo de lubrificação no distribuidor.

  Chave de ciclo dimensional padrão

Material do invólucro da chave Polímero reforçado

Material do indicador Aço Carbono

Material do suporte Aço Carbono

Tensão / Consumo 250 VCA / 5A

Tensão / Consumo 115 VDC / 0,4A

Resistência de Contato 50mW máximo

Temperatura de Operação ( º C ) -25 até 70

Número de Ciclos Máx. ( cpm ) 2.000

Grau de proteção IP 67

Vida útil estimada (horas) 200.000



  Dimensões em milimetros   61.800
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  Suporte P/ Chave de ciclos

MX / MXPE E CR4 MPE / MJ E ESV

  Indicador de ciclos

MX / MXPE E CR-4              ESV          MPE         MJ
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Informações de Compra

Modelo Referência Modelo Referência

INDICADOR DE CICLOS 
DISTR MJ

511.311.000
SUPORTE DA CHAVE DE 

CICLO MX/MXPE
400.000.015

INDICADOR DE CICLOS 
DISTR MPE

621.049.101
SUPORTE DA CHAVE DE 

CICLO MJ/MPE
621.000.020

INDICADOR DE CICLOS 
DISTR MPE

510.249.004
CHAVE DE CICLOS C/ 
SUPORTE MX/MXPE

510.250.000

IND. DE CICLOS DISTR 
MX/MXPE/CR-4

510.970.060
CHAVE DE CICLOS C/ 

SUPORTE MJ/MPE
510.599.000


