
  Descrição
O Lubrificador Eletromecânico LubePonto 500 é indicado 
para a lubrificação monoponto e pode ser utilizado em conjun-
to com o distribuidor MRE atendendo de 1 a 8 pontos, O Lube-
Ponto 500 é ideal para a lubrificação de Rolamentos, Corren-
tes, Guias Lineares e Engrenagens Abertas utilizadas em áreas 
classificadas onde a utilização de lubrificadores automáticos 
é necessário. A programação de troca de refil de graxa vai de 1 
a 12 meses, dependendo da programação. Com uma pressão 
operacional de 30 Bar até 60 Bar, o LubePonto 500 trabalha de 
forma automática, podendo ser instalado em qualquer posição.
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  Funcionamento

Esse produto pode ser instalado direto no ponto ou 
ser instalado em até 8 pontos diferentes com a uti-
lização de um distribuidor MRE em conjunto, devi-
do a sua alta pressão de até 60bar. O sistema pode ser 
configurado de 1 a 12 meses e é de fácil instalação.

  Características 

• O Fornece quantidades dosadas de lubrifi-

cante;

• Simples de instalar em máquinas novas ou já 

em uso; 

• Não requer manutenção e possui alta dura-

bilidade; 

• Alimentado por bateria.
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Especificações Detalhamento
Capacidade de Refil 500cc

Bateria

Standard DC 4,5V (Vida útil 
- Uma programação), Lítio 
DC 4,5V (Vida útil - uma 
programação, utilizar sempre 
que a ramificação for maior que 
4 pontos ou em temperaturas 
negativas).

Fonte 110 a 220Vca ou 12 a 24Vdc (2A)

Temperatura de Operação (-15º a 50ºC) / (5ºF a 122ºF)

Pressão de Trabalho De 30 Bar a 60 Bar

Dimensional Altura 260mm x Diâmetro Ø92
Grau de Proteção IP54

Tipo de Rosca 3/8"NPT Macho
Programação de 
Lubrificação

½, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 24 meses

Instalação Multiponto Até 8 pontos
Peso 1,05Kg – Peso com Graxa

Certificações 
Internacionais

IECEx: Ex ic IIB T4 Gc 
(Internacional)
ATEX: II 3 G Ex ic IIB T4 Gc (EU)
KCs: Ex ic IIB T4 (KR)
ETL: Classe I, Divisão 2, Grupos 
A, B, C, & D, T4
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G, 
T4 (NA)
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Especificações Detalhamento
Capacidade de Refil 500cc

Bateria

Standard DC 4,5V (Vida útil - Uma programação), Lítio DC 
4,5V (Vida útil - uma programação, utilizar sempre que a 
ramificação for maior que 4 pontos ou em temperaturas 
negativas).

Fonte 110 a 220Vca ou 12 a 24Vdc (2A)
Temperatura de 
Operação

(-15º a 50ºC) / (5ºF a 122ºF)

Pressão de Trabalho De 30 Bar a 60 Bar
Dimensional Altura 260mm x Diâmetro Ø92
Grau de Proteção IP54
Tipo de Rosca 3/8"NPT Macho

Programação de 
Lubrificação

½, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 24 meses

Instalação Multiponto Até 8 pontos
Peso 1,05Kg – Peso com Graxa

Certificações 
Internacionais

IECEx: Ex ic IIB T4 Gc (Internacional)
ATEX: II 3 G Ex ic IIB T4 Gc (EU)
KCs: Ex ic IIB T4 (KR)
ETL: Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, & D, T4
Classe II, Divisão 2, Grupos F, G, T4 (NA)
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  Lubeponto 500 para graxa com bateria

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500 é indica-
do para a lubrificação com graxa e já vem com a bateria.

  Lubeponto 500 VDC para graxa com fonte

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500 VDC 
é indicado para a lubrificação com graxa e utiliza uma 
fonte de 12 a 24VDC, que acompanha o lubrificador.

  Lubeponto 500 VAC para graxa com fonte

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500 VAC é in-
dicado para a lubrificação com graxa e utiliza uma fon-
te de 110 á 220VAC, que acompanha o lubrificador.

Os lubrificadores eletromecânicos LubePonto 500, 
LubePonto 500 VDC e LubePonto 500 VAC são in-
dênticos em todas as caracteristicas, a única diferen-
ça e que o modelo Lubeponto 500 utiliza bateria e 
os modelos VDC e VAC utilizam uma fonte externa.

  Lubeponto 500OL para Óleo com Bateria

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500 OL é in-
dicado para a lubrificação com óleo e já vem com a ba-
teria, esse lubrificador não pode ser utilizado com dis-
tribuidor MRE devido a pressão máxima de 10Bar.

  Lubeponto 500OL VDC para Óleo com Fonte

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500OL VDC 
é indicado para a lubrificação com óleo e utiliza uma 
fonte de 12 a 24VDC, que acompanha o lubrificador.

  Lubeponto 500OL VCA para Óleo com Fonte

O lubrificador eletromecânico LubePonto 500OL VCA é 
indicado para a lubrificação com óleo e utiliza uma fon-
te de 110 a 220VCA, que acompanha o lubrificador.

Lubeponto
500VDC
500VCA

Lubeponto
 500 OL
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Especificações Detalhamento
Capacidade de Refil 500cc (Óleo)

Bateria
Standard DC 4,5V (Vida 
útil - Uma programação)

Fonte
110 a 220Vca ou 12 a 
24Vdc (2A)

Temperatura de 
Operação

(-15º a 50ºC) / (5ºF a 
122ºF)

Pressão de Trabalho 10 Bar 

Dimensional
Altura 230mm x 
Diâmetro Ø94

Grau de Proteção IP54
Tipo de Rosca 3/8"NPT Macho
Programação de 
Lubrificação

½, 1, 2, 4, 6, 9, 12, 24 
meses

Viscosidade do Óleo 10 a 10.000 cSt a 40ºC

Peso 0,8 Kg – Peso com Óleo

  Utilização com distribuidor MRE

O distribuidor MRE opera em linha progressiva, distribui a 
graxa enviada da bomba para até 8 pontos de lubrificação.

Quando o distribuidor completar 1 ciclo, o indicador se 
move ida e volta uma vez. Havendo a obstrução de uma das 
linhas de lubrificação, o distribuidor não funciona. Dessa for-
ma qualquer problema pode ser detectado imediatamente.

Para este tipo de instalação a distância máxima do 
tubo é 6 metros do Lubeponto com tubo Ø6mm, para 
a instalação monoponto pode se instalar a uma dis-
tância máxima de 10 metros com tubo Ø6mm.

Diâmetro Interno 
do Rolamento

Programação
Setup de Relubrificação 

(Pulsos Diários)
Volume Dispensado 

por dia (CC/Dia)
Informações no 

Display

166 ~229mm 15 dias 15 min (96 Pulsos) 33,3 33,3
102 ~165mm 1 mês 30 min (48 Pulsos) 16,6 16,6
90 ~101mm 2 meses 1 Hora (24 Pulsos) 8,3 8,3
77 ~ 89mm 4 meses 2 Horas (12 Pulsos) 4,2 4,2
65 ~76mm 6 meses 3 Horas (8 Pulsos) 2,8 2,8
51 ~ 64mm 12 meses 6 Horas (4 Pulsos) 1,4 1,4
25 ~50mm 18 meses 9 Horas (2,6 Pulsos) 0,9 0,9

Menor de 25mm 24 meses 12 Horas (2 Pulsos 0,7 0,7
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  Programação e Volume 
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Informações de Compra

Lubeponto 500

Lubrificante

Graxa – 1
Óleo – 2

LC

Alimentação

Bateria Alcalina – 1
Bateria Lítio – 2
Fonte VDC – 3
Fonte VCA – 4

Diâmetro Interno 
do Rolamento

Programação
Setup de Relubrificação 

(Pulsos Diários)
Volume Dispensado 

por dia (CC/Dia)
Informações no 

Display

166 ~229mm 15 dias 15 min (96 Pulsos) 33,3 33,3
102 ~165mm 1 mês 30 min (48 Pulsos) 16,6 16,6
90 ~101mm 2 meses 1 Hora (24 Pulsos) 8,3 8,3
77 ~ 89mm 4 meses 2 Horas (12 Pulsos) 4,2 4,2
65 ~76mm 6 meses 3 Horas (8 Pulsos) 2,8 2,8
51 ~ 64mm 12 meses 6 Horas (4 Pulsos) 1,4 1,4
25 ~50mm 18 meses 9 Horas (2,6 Pulsos) 0,9 0,9

Menor de 25mm 24 meses 12 Horas (2 Pulsos 0,7 0,7


